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Obecné k programu LPH81

Program slouzi k vedeni evidence spotfeby a zasob pohonnych hmot (dale PHM) a to
konkrétné tfi druhd benzinu, tfi druhl olejd a nafty se zaméfenim na Ucetni stranku evidence. To
znamena, Ze program eviduje a pocita i primérnou cenu pohonné hmoty, umozriuje tisk skladové
karty apod. Dale umoznuje ve spojeni s programem AKV81 pocitat primérnou hodinovou spotfebu
letadel.

Ovladani programu a datového editoru

Program se ovlada pres menu, v kterém je mozno spustit volbu bud zmacknutim odpovidajici
vysvicené klavesy nebo pomoci ovladacich Sipek najet na pfislusnou volbu a "Entrem”
potvrdit. Lze také pouzit mys.

Ovladani datového editoru

Esc ukonceni vSech akci.

F4 kopirovani udaje z pfedchozi véty (velmi vhodné pfi zapisovani stejnych udaju pfi
pofizovani vice vét).

CtrlY vymaz véty z datového nebo textového souboru.

F2 pfepina mezi pofizovacim a editacnim rezimem (je-li to povoleno).

F3 vyhledavani v souborech.

F5 nastaveni tabulatord na polozky ve vété (jednou zapne, podruhé vypne).

F6 moznost volby své vlastni logické podminky v pfikazu "Nova podmnozina" a ztoho
plynouci oznaceni vét v datovém souboru a nasledné moznosti souctovanych sestav.

CtrIN vlozeni nové véty pred tu, na které je kurzor.

F7 oznaceni zaCatku bloku textu.

F8 oznaceni konce bloku textu.

CtriIK'Y vymaz oznaceného bloku textu.

CtriK C  zkopirovani oznaeného bloku textu na pozici kurzoru.

Ctrl KV  pfesunuti oznageného bloku textu na pozici kurzoru.

Ctrl T vymaz jednoho slova od pozice kurzoru doprava.

CtrlF5  vyvolani vnitfni kalkulacky.

Navic jsou ve spodnim, napovédném fadku vypsany moznosti, které Ize pouzit.

Pozn.: véta se prevezme do souboru teprve tehdy, az kdyz je vyplnéna cela (tfeba i prazdnymi
udaji)! NezapiSe se napf.véta, ktera byla vyplnéna Caste¢né a potom bylo pfes "Esc"
ukoné&eno pofizeni!

Dalsi moznosti pri psani a tisku

Zmeénu predinstalované klavesnice (instalace je v programu Fandinst.exe) Ize docilit pfes Alt-F8.

Zmeénu predinstalované tiskarny (instalace je v programu Fandinst.exe) pfed tiskem Ize pres Alt-F6.

Klavesu F4 je mozZno pouZit v reZimu psani nebo opravy textu — jejim opakovanym stisknutim se méni
diakritika pismene na kterém je kurzor (napf. u-0-0-U-u a stale dokola).

Potvrzeni hladek programu se provadi stisknutim "Enter".

N - Zadani kédu a nazvu jednotlivych PHM

Nazvy, napriklad 78 OCT, 95 OCT, MS20, ELF100 a pod. se zadavaji ve volbé ,N“ kde je
také mozno zadat kody jednotlivych druhd plnéni a jejich popis. Ty slouzi k pfipadnému dalSimu
déleni pravé podle vami definovanych kodu.

1..4 - Vydeje, prohlizeni, opravy a prijmy plnéni

Zapis jednotlivych vydeju se déli na dvé skupiny. Prvni je skute¢ny vydej ze skladu pfislusné
PHM a druhy je zapis plnéni mimo sklad, coZ neznamena nic jiného nez Cerpani PHM na dané letadlo
v provozu AK, mimo sklad (napfiklad pfi plnéni na cizim letisti). Tento zapis je nutny k zjisténi
priimérné spotfeby na letadlo a proto se nepozaduje ani cena za PHM. Primérna spotfeba letadla se
pocita jako pomér naplnénych litrl na pfisluSnou imatrikulaci k odlétanym hodinam (mimo evidenénich
letd), zapsanych bud v motorové nebo plachtafské knize programu AKV81. Pfi pfijmu nebo vydeji se
automaticky provede vypocet zustatku v nadrzi. Pokud se pfi dopisovani dopustite chyby, je nutné
provést opravu opravnym dokladem.

ProhliZzeni, opravy a pfijmy PHM jsou obdobné, tzn., Ze jsou rozdéleny na PHM ze skladu
nebo mimo. Pouze pfijmy se zadavaji do skladu, protoZze mimo sklad nemaji smysl.
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5 - Tiskové vystupy
Umozhuji standardni tiskové sestavy skladovych karet, stavu skladu nebo sestavy ¢lenéné dle
kédu plnéni.

S - Zména strankovani a poctu radek v sestavach

Umozhuje volit parametry "pagesize" a "pagelimit" pro tiskové sestavy. Ty umozfuji zménu
fyzické délky stranky (danou poétem fadek) a poétu vyuzitych radkl na tiskarné a tudiz tfeba tisk na
jednotlivé listy nebo na skladany papir. Pro pfipad tisku na skladany papir jsou doporuéeny hodnoty
pagesize=72 a pagelimit=64. Pokud nezadate smyslupIné hodnoty, budou tiskové sestavy strankovat
jiz po dvou Fadcich!

Z -zalohovani, obnova a zruseni dat

Z/1 — chcete zalohovat data?
Tato volba je pro pfipad poruchy hardware pocitaCe. Zalohovani (archivace) dat se provadi
podle volby Z/2 bud na disketu nebo do adresare ZAL_LPH na disku.

Z/2 - vybrat diskovou mechaniku k zalohovani (obnové) dat?

Umozhuje vybér disketové mechaniky pfipadné harddisku pro zalohovani a obnovu dat. Staci
zadat pouze jednou. Pokud byste museli instalovat program kompletné znovu, je potfeba nejdfive
zvolit spravnou mechaniku touto volbou a teprve potom provést obnovu dat z diskety.

Z/3 — chcete obnovit vSechna data?

V pfipadé poruchy PC je mozno po novém nainstalovani programu LPH81 a spusténi této
volby pIné obnovit vdechna data.

Z/! - smazat kompletné data a inicializovat program?

Smaze vSechny zaznamy a zapisovani potom zacina od nuly (prazdné soubory). Pro pfipad
potfeby je samoziejmé vhodné mit vSechna data uschovana na disketé.

Dopliujici udaje.

Zaheslovani ulohy

Cela uloha, (jako i nékteré nabidky v menu), je zaheslovana celkem v péti pFistupovych
urovnich. Pfi spusténi je uzivatel dotdazan na heslo, které mu umozni provozovat ulohu v jemu
odpovidajicim pfistupu. Z toho vyplyva i ¢astecné jiny vzhled (pocet) nabidek, podle toho s jakym
heslem (pfifazenou urovni pfistupu) byl program spustén.

Pokud je pfi spusténi programu Zadost o zadani hesla potvrzena pouze odklepnutim ,Enter,
program se spusti s nejnizSi Urovni pfistupu, tj.pouze prohlizeni soubord, vybéry a tisky. Neni
umoznéno zadné dopisovani dat, zalohovani atd.

Zména hesel

NiZze uvedena hesla ajména si muzete zmeénit. Spustite program UFANDB.exe, potom si
z nabizenych moznosti zvolite "Instalace ulohy" a potvrdite ,Entrem" nabidku *.RDB. Nyni si musite
vybrat Ulohu, ve které chcete zménit hesla, tj. v naSem pfipadé LPH81.rdb. Protoze se po instalaci
podle doporuéeného postupu uloha LPH81.rdb nenachazi v tom samém adresafi jako program
UFANDB.exe (ten je v adresafi AERO81), je nutno kurzorem najet na jméno adresare \LPH81,
potvrdit "Entrem"”, vybrat ulohu LPH81 a znovu potvrdit. Nyni se objevi nabidka:

Katalog

Uzivatelé
Nové heslo
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Provozovatel vybere polozku "UzZivatelé" a tim se dostane do kapitoly projektu, ve které jsou
hesla deklarovana. V programu je pfipraveno pét radkl s preddeklarovanym jménem Michal, riznymi
hesly a rdznou pfistupovou trovni. Udaje se piepi$i (zméni) podle potfeby, pfipadné je mozno cely
fadek zrusit (Ctrl-Y). Kazdé heslo ma tedy pfifazené konkrétni jméno pfihladovatele, které se pozdé;ji
vypisuje pfi prohlizeni soubor( (pouze prvnich Sest pismen) a €islo Urovné pfistupu. Jména a hesla
jsou uvozovkach, uroven pfistupu v zavorkach. Kazdému heslu je mozno priradit i nékolik arovni
pristupu, oddélenych éarkou. Cislo 99 nemérite!

Priklad ¢.1:

‘Michal’ ,99, ‘odpoledne’, (1,2,3,4,5);

znamena, ze pan Michal, ktery se pfihlasil heslem odpoledne bude moci v programu provadét
vesSkeré operace. Pfi prohlizeni udaji zapsanych timto pfihlaSenym bude vypisovano jméno Michal.
Ukonceni editace je pfes "Esc".

Priklad ¢.2:

‘Novak’ ,99, ‘petr’, (1,2,3);

znamena, ze pan Novak, ktery se pfihlasil heslem petr bude moci v programu provadét pfijem
a vydej vSech hmot, zadavat nazvy oleji a benzinl a zalohovat knihy pInéni. Pfi prohlizeni udaju
zapsanych timto pfihlaSenym bude vypisovano jméno Novak. Ukonc¢eni editace je opét pres "Esc".

Celou instalaci potom muze provozovatel jesté zaheslovat celkove, t.j. zvoli nabidku "Nové
heslo" a zada jej (pro kontrolu dvakrat). Potom se Ize pfi pozdéjSi volbé "Instalace ulohy" dostat do
kapitoly s hesly pouze pfes nové heslo. Tim je zaru¢eno, Ze nepovolana osoba nem(ize zménit a ani
vidét hesla uzivatelska.

Tabulka Urovni pristupt do programu LPH81

Uroven ptistupu Umoznuje:
..
1 Pfijem, vydej a opravy vS§ech PHM
2 Zadani nazvl benzind a oleju.
3 Zalohovani dat.
4 Obnova dat.
5 Smazani dat a inicializace programu.

Pfeddeklarovana jména, pfihlaSovaci hesla a urovné pfistupll v programu LPH81, tak, jak se
zobrazi pfed jejich prvni zménou:

jméno heslo  Urovné pfistupu
'Michal' ,99, "1, (1,2,3,4,5);
'Michal' ,99, ‘2, (2);

'Michal' ,99, '3, (3);

'Michal'  ,99, 4, (4);

'Michal' ,99, 5, (5);

Katalogizace ulohy

Katalogizaci ulohy se rozumi jeji napojeni na jinou ulohu, respektive na datové soubory
obsazené v jiné Uloze. Smyslem je moznost vyuzivat (sdilet) data, v naSem pfipadé ¢asy z motorové
a plachtaiské knihy aty pouzit pro vypocCet primérné spotfeby. Pokud pfi instalaci nezménite
nabizené parametry, je soubor LPH81.CAT nakonfigurovan spravné a nemusite jej tedy upravovat.

Pfipadnou editaci katalogu vyvolame spusténim UFANDB.EXE, dale vybereme ulohu
a zvolime nabidku "Katalog". Nabizenou cestu (path) opravime tak, aby uloha LPH81 ,vidéla“ datové
soubory motorové a plachtarské knihy v tloze AKV81.

Poznamka: Vybér ulohy byl popsan v kapitole "Zména hesel".

Tiskarna, Fandinst.exe

Zde bych chtél upozornit na webovou stranku www.alis.cz , kde jsou uvedeny nejcastg;si
problémy a feseni s tiskem. Dale bych chtél konstatovat, Ze program LPH pracuje korektné jako DOS
uloha pod OS systémy Win 95, 98, 2000 a XP (ME nezkous$eno). V systému 2000 a XP je potreba
pro korektni zobrazeni programu LPH pouzit ke spusténi dodavany bat soubor PH.bat (dllezity
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pfikaz MODE CON: LINES=25), pfipadné nastavit ve vlastnostech programu cmd.exe (tj. program OS
pro DOS aplikace), zalozka moznosti, moznosti zobrazeni, vlastnost ,cela obrazovka®“.

Obecné probihaji vSechny vystupy na tiskarnu ve standardnim ASCII kédu a escape sekvence
jsou standard EPSON.

Soucasti dodavky je iinstalaéni program FANDINST.exe, po jehoz spusténi Ize definovat
konfiguraéni program FAND.cfg (pipnuti pfi chybé&, dotaz pfed opusténim editoru, barvy atd.) a ve
kterém je také icCast tykajici se tiskarny. V té se mohou nastavit kdédy posilané programem na
tiskarnu. Jednim z dllezitych adaju je i "Reset tiskarny". Sekvence, ktera je zde uvedena (1B40), je
vzdy posléna pied tiskem, takZze pokud jste nahrdli v4$ download, bude tento ztracen! Aby k tomu
nedoslo, mlzete ve Fandinst.exe sekvenci vymazat - nechat ji prazdnou.

Pokud by vam znéjakych dlvodd nastavena konfigurace nevyhovovala, je ji mozno
samoziejmé zménit. Po spusténi FANDINST.exe jste vedeni velmi srozumitelnou napovédou, takze
dalSi vysvétlovani neni nutné.

Tisk v PC FANDu 4.2

Instalacni program FANDINST.EXE zapiSe do souboru FAND.CFG potfebné parametry pro
chod programu véetné tiskovych. Umoznuje po spusténi nainstalovat az 10 typU tiskaren. Pfi instalaci
se také urci, na ktery port bude tisk vystupovat (LPT1, 2...). V pfipadé provozovani programt AKV
pod OS Win 95, 98, 2000 a XP doporucuji nastavit tisk pres ,,logicky port“.

Lze také nainstalovat, zda se menu pro vybér tiskarny objevi pfed kazdym tiskem, tj. po stisku
F6, CtrlIF6 nebo CtrIKP. Pokud byste zadali A, nefunguji ale korektné& vystupy sestav, které za
normalnich okolnosti nevyZaduji potvrzeni ktisku ze strany uzZivatele (hromadny tisk dafovych
dokladll a pod.). Proto je s dodavanymi programy tento parametr nastaven standardné jako N (viz
nasledujici nastaveni).

FANDINST.EXE / Konstanty / Vybér tiskarny pred tiskem A/N? A

Po vyvolani tisku (F6, CtrIF6, CtrIKP nebo pfimo z programu) se misto hlasky F70 (ESC)
nastavte tiskarnu!  objevi seznam nainstalovanych tiskaren (jako pfi AltF6) s nastavenou aktivni
tiskarnou a moznosti zmény.

FANDINST.EXE / Tiskarna

Standardni instalace od distributora obsahuje tyto typy tiskaren:

Eps — bez pro tiskarny Epson a kompatibilni bez kédovani ¢estiny
Eps — Kam pro tiskarny Epson a kompatibilni Kamenickych

Eps — Lat pro tiskarny Epson a kompatibilni Latin2

DJ — PCL3 inkoustové (s jazykem PCL3) Latin2

LJ — PCL5 laserové (s jazykem PCL5) Latin2

IBM — bez bublinkové bez kddovani cestiny
IBM — Lat bublinkové Latin2

Poznamka: vyjimky a znamé nastaveni pro dal§i konkrétni typy tiskaren jsou dostupné na
webu firmy Alis www.alis.cz !

Pro Fizeni vSech typu tiskaren se pouzivaji tzv. escape sekvence, které se zadavaji
v hexadecimalnim tvaru (napf. 1B=Esc) podle manualu tiskarny.

Podpora diakritiky.

Na rozdil od klavesnice a obrazovky PC FAND neobsahuje podporu diakritiky pro tiskarnu.
Proto musi tiskarna umét Cestinu (slovenstinu) sama (hardwarova podpora je samoziejmé lepSi).
Nebo musi byt pouzita podpora systémova (rezidentni program). Dulezité je, Ze Ize tisknout na
tiskarnu v jiném kédovani diakritiky nez probiha zpracovani na pocitaci, pfipadné muze byt tiskarna
bez podpory diakritiky (viz parametr kod). Pokud tiskarna obsahuje hardwarovou podporu diakritiky, je
Casto tfeba ji aktivovat, nejCastéji pfidanim specialni Esc-sekvence do resetu. U tiskaren s jazykem
PCL-3 se pro nastaveni kédové stranky 852 (Latin2) pouziva sekvence 1B 28 31 37 55 a pro kéd
Kamenickych sekvence 1B 28 31 38 55.
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FANDINST.EXE / Tiskarna / kéd (KL, KN, LK, LN)

Tento parametr umoziuje pfekddovani vystupu na tiskarnu a tak pro tisk pouzit jiné kédovani
diakritiky neZ pro vlastni zpracovani dat. Casta kombinace je pro PC (data) kédovani Kamenickych a
pro tisk Latin2. Kéd je dvouznakova konstanta:

KL kamenickych -> latin2

KN kamenickych -> bez diakritiky

LK latin2 -> kamenickych

LN latin2 -> bez diakritiky

nezadano bez pfekédovani
Cestina.

Pokud se tyka diakritiky, dodava se program v kédovani LATIN2. Cestinu nebo slovenstinu pfi
pofizovani dat (zménu kladvesnice) je mozno zvolit vybé&rem kladvesnice pfes AltF8.
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